La Diatomeée

Un média filtrant biodégradable pour une filtration ultra-performante (~2 micron) pour des eaux cristallines.
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La poudre de diatomée est une fine poudre blanche ou beige
obtenue naturellement a partir de fossiles d’algues microscopiques

appelées diatomées.

Ces algues possedent une enveloppe naturelle en silice, qui donne a
la poudre un aspect poreux et trés absorbant.

N’utilisant pas de floculant, le TAC n’est pas diminué, et le pH est

donc plus stable.

Finesses de filtration.
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~40 um ~15 um @ ~2 um
! T
Les + produits
. Une réduction des produits . Economie d’eau intégrée :jusqu’a 10 fois
chimiques( Zéro floculant, et moins de moins d’eau lors des lavages que les filtres
chlore). classiques.
. Biodégradable 100 % naturelle, abondante. . Une eau limpide et un pH stable.
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Q Les fausses idées recgues...
A
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La diatomée est-elle
cancérigéne ?

Les diatomées de type W60 et
W80, DIC utilisées pour la
filtration piscine, ne présentent
pas de risque sanitaire connu
lorsqu’elles sont utilisées
correctement.

Les Fiches de Données de
Sécurité (FDS) n’indiquent
aucun risque canceérigéne ni
aucun danger identifié pour
'homme dans le cadre d’un
usage normal, conforme aux
préconisations de I'INRS.

La diatomée est-elle
explosive ?

Il n’existe aucun risque
d’explosion lié a la
diatomée elle-méme.

Un usage normal, avec du
matériel conforme et bien

entretenu, exclut tout danger
de ce type.
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Interdiction de rejet dans le
réseau ?

La réglementation francaise
(art. R 1331-2 du Code de la
santé publique) n’encadre que
le rejet des eaux de vidange
des piscines publiques.

La diatomée n’est pas visée
par la réglementation.

Conformément aux préconisations de 'INRS et aux recommandations des ARS, chez CIFEC, nous proposons la
mise en place d’un ensemble de mesures spécifiques afin d’assurer la sécurité des exploitants :

. Port obligatoire des EPI (masque...) adaptés lors des manipulations des produits de traitement, dont les

diatomées séches,

Chargement des diatomées en dépression grace au systeme ASPI Secure (brevet CIFEC), en supprimant
la diffusion des poussieres,

. Lavage a 'eau des sols dans les locaux techniques, pour maintenir un environnement propre et maitrisé.

Notre priorité reste la sécurité de vos équipes et la préservation d’'un environnement de travail sain, tout en
maintenant la performance de vos installations.




La Diatomeée

Références

Adjuvants de filtration

56KDIATOMEE Diatomée en sac de 25 kg
56KPERLITE Perlite en sac de 25 Kg
Option
92KASPI-1 ASPISECUR Systéme d’aspiration de sac de diatomée sécurisé en dépression (Brevet CIFEC).
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@ Pour aller plus loin: découvrez la gamme de nos filtres a plateaux:

FILTRES
CIFEC
115 m*h 165 m¥h 220 m*h 250 m*h 300 m¥h 360 m*h 400 m?h 450 m*h 525 m*h 700 m? /h
Economies d’eau
annuelles vs filtres o 2,50 1200 2500 2450. 3850 3850 5100 4900 6400 7800 8950
m en m3an
VS SABLE . o delectricit
conomie d’électricité
annuelle en kW/an 13500 20500 27000 33500 41000 45500 52500 56500 65500 96000
Economies d’eau
annuelles vs filtres o 2,50 500 1100 1100 1700 1700 2300 2100 2800 3500 3950
m en m3an
VS VERRE c o dréloctricit
conomie d’électricité
annuelle en kW/an 13500 20500 27500 33500 41500 45500 52500 56500 66000 96 000

Le Saviez vous?

@ La perlite, proche cousine de la diatomée est une roche volcanique expansée qui peut étre également utilisée
comme média filtrant dans nos filtres; elle retient les impuretés de I'eau avec une finesse de 3 a 5 microns. Elle
nécessite les mémes précautions d'usage que la diatomée.
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